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Aufbauanleitung

Beachflags

Beispiel Lieferumfang Dropflag/Sailflag

Beispiel Lieferumfang Squareflag

Der Lieferumfang Ihrer Beachflag umfasst eine Tragetasche, mehrere Maststücke sowie einen Klemmring zum 
Spannen des Druckteils. Welche Maststücke genau enthalten sind, hängt vom gewählten Modell und der Größe 
der Flagge ab.

Das am Klemmring befestigte Gummiband wird für den Aufbau generell nicht benötigt. Sie können es bei 
Bedarf im letzten Montageschritt (Spannen des Druckteils mithilfe des Klemmrings) als Verlängerung zwischen 
Klemmring und Karabinerhaken verwenden.
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Nun führen Sie die Mastspitze vorsichtig durch den 
Hohlsaum des Druckteils. Das Fiberglas ist biegsam, 
sodass es sich automatisch der Form der Flagge 
anpasst. Wichtig ist, dass Sie die Fiberglasspitze 
bis zum äußersten Ende des Hohlsaums 
hindurchschieben.

Zum Schluss bringen Sie den mitgelieferten 
Klemmring von unten am Mast an, haken den 
Karabiner des Druckteils in den Metallring ein und 
ziehen den Klemmring nach unten auf Spannung, 
bevor Sie ihn fixieren. Spannen Sie das Druckteil so 
weit, bis die Beachflag die gewünschte Form erreicht 
(nicht zu lose und nicht zu stramm).

Reihenfolge der Maststücke von unten nach oben

Größe XS  Größe S Größe M Größe L Größe XL Größe XXL

Dropflag - C1-A-H2-H1 C1-C2-H2-H1 C1-C1-A-H2-H1 C1-C1-C2-H3-H1 C1-C1-C1-C2-H4-H1

Sailflag C2-T C1-A-T C1-C2-T C1-C1-A-T C1-C1-C1-A-T C1-C1-C2-T

Dropflag/Sailflag

3

4

H1:   Fiberglas-Mastspitze, 115 cm
H2/H3/H4: Adapter für Fiberglas-Mastspitze, 30/60/90 cm
T:   Fiberglas-Mastspitze, 130 cm

Stecken Sie nacheinander die Mastteile zusammen, beginnend mit dem untersten Stück  
(siehe Tabelle unten).

Bei den C1-Stücken drücken Sie hierzu den hervorstehenden Metallpin nach innen, schieben das nächste 
Maststück darüber und lassen den Pin im dafür vorgesehenen Loch einrasten.
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Stecken Sie nacheinander die Mastteile zusammen, beginnend mit dem untersten Stück  
(siehe Tabelle unten).

Bei den C1-Stücken drücken Sie hierzu den hervorstehenden Metallpin nach innen, schieben das nächste 
Maststück darüber und lassen den Pin im dafür vorgesehenen Loch einrasten.

Nun führen Sie den zusammengesteckten Mast durch den Hohlsaum an der linken Seite des Druckteils 
(lange Seite). Führen Sie dann das übrige Maststück T1 bzw. T2 durch den Hohlsaum an der oberen Seite des 
Druckteils (kurze Seite), sodass das geschlossene Ende nach rechts zeigt.

Verbinden Sie mit dem 
Eckstück per einfachem 
Steckmechanismus die offenen 
Enden der beiden Maststücke.

Reihenfolge der Maststücke von unten nach oben

 Größe S Größe M Größe L

Squareflag C1-C2-D-T1 C1-C1-C2-D-T2 C1-C1-C1-C2-D-T2

Zum Schluss bringen Sie den mitgelieferten Klemmring 
von unten am Mast an, haken den Karabiner des 
Druckteils in den Metallring ein und ziehen den 
Klemmring nach unten auf Spannung, bevor Sie ihn 
fixieren.

1

2

3

4

5

Squareflag




